Ausschreibungstext
Sonnenschutzanlagen

Glatz 3

Herstellerinformation

Glatz AG
Neuhofstrasse 12
8500 Frauenfeld

Tel. +41 52 723 66 44
contract@qlatz.ch
www.qglatz.ch

Beschattungseinrichtungen

Sonnenschirme:
Fortano

Dieser Seitenmastschirm halt Windgeschwindigkeiten bis zu 55 km/h aus und kann

optional 360° gedreht werden.

Sonnenschirme liefern und montieren.
Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Seitenmastschirm, Schirmstock seitlich.

Ausfihrung:

Quadratisch, Abmessung/ Flache/Teilung
300 cm x 300 cm/ 9.0 gm / 8-teilig

Rechteckig, Abmessung/Flache/Teilung
400 cm x 300 cm / 12.0 gm / 8-teilig

Schirmstock:

Mast ist aus gepressten Aluminiumprofilen
Ovales Glatz-Mastprofil 66 mm x 95 mm

Wandstarke 3 mm

Mast natureloxiert (Stoffklasse 4 + 5)

Stk.
( )
( )
( )
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Mast anthrazit pulverbeschichtet (Stoffklasse 4 + 5) ( )
Mast anthrazit pulverbeschichtet (Stoffklasse 2) ( )

Schirmgestell:

Streben aus gepressten Aluminiumprofilen

Streben an Krone und Schieber mit Stift befestigt, zur Erhéhung der Festigkeit
Dachstreben 20 mm x 26 mm

Durchgangshdhe 215 cm

Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ( )
100% Polyacryl, spinndiisengefarbt

schwerer Markisenstoff

100% europaische Markenacrylfaser

Flachengewicht der Stoffe > 300 g/gm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard 1ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Pruflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Wasserdruckbestandigkeit > 300 mm Wasserséule getestet nach Norm EN20811
Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausristung fir optimale Schmutzabweisung
fleck-, wasser- und Olabstossend

Farben 500 — 699 (siehe Stoffkollektion)
Schwerentflammbarer Stoff erhéaltlich
Fremdstofflieferung auf Anfrage
Bedruckung des Stoffes auf Anfrage
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Stoffklasse 4 ( )
100% Polyester, spinndisengefarbt aus Stapelfaser

Flachengewicht der Stoffe > 250 g/gm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Priflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert
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Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Wasserdruckbestandigkeit ca. 250 mm Wassersaule getestet nach Norm EN20811
Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausriustung fiir optimale Schmutzabweisung
fleck-, wasser- und Olabstossend

Farben 400 — 499 (siehe Stoffkollektion) ( )

Stoffklasse 2 ( )
100% Polyester,

Flachengewicht der Stoffe > 220 g/gm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 5-6

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Pruflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Beschichtung: Teflon Ausrustung fur optimale Schmutzabweisung

Farben 150 ( )

Bespannung:

Selbstspannend durch flexible Strebenverlangerung
Uberzug mit Schrauben an Strebenverlangerung befestigt
Befestigungsart:

Sockel M4 Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar.
Standfuss oder Drehfuss zwingend notwendig.

Standfuss M4 ( )
Drehfuss M4 ( )
Rollensockelrahmen M4, 180 kg Stahl verzinkt, ohne Decorplatte ( )
inkl. Gewichte-Set

Decorplatte, grau, Kunststoff ( )
Decorplatte, anthrazit, Kunststoff ( )
Decorplatte, sand, Kunststoff ( )
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Sockel M4:

Sockel M4 180 kg

Rollenset zu Sockel M4

Abdeckung zu Sockel M4, Kunststoff Aluminium-eloxiert-Look
Abdeckung zu Sockel M4, Kunststoff anthrazit
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Platten zu Sockel M4:

Platten-Set Beton, 12 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.165 kg) ( )
Platten-Set Granit, 12 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.170 kg) ( )
(8 Stk. Beton 4 Stk. Granitpoliert)

Montageplatte M4/M8, 300 mm x 300 mm x 15 mm

Montageplatte M4 mit Aufbauhéhe 50 mm - 149 mm ... mm
Montageplatte M4 mit Aufbauhdhe 150 mm - 350 mm ... mm
Montageplatte M4 flr Isolationsbdden, nach Mass auf Anfrage
Mauerkonsole M4, Ausladung 480 mm

Mauerkonsole M4, Ausladung 100 mm
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Bodenhilse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhilse M4, Stahl verzinkt ( )

Antriebsart:

Manueller Kurbelantrieb, mit abnehmbarer Kurbel
Kurbelantrieb beidseitig selbstarretierend beim Offnen und Schliessen

Diverses:

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set ( )
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set ( )
Volant:

Schirm ohne Volant
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Schutzhulle:
Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.

Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ( )

Produktbezeichnung Fortano

Menge ( ) Einheitspreis EP Gesamtpreis GP
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